Требования к оформлению тезисов ДОКЛАДОВ,
представляемых на Всероссийскую научно-техническую конференцию
«Механика и математическое моделирование в технике» 

 (МГТУ им. Н.Э. Баумана, 22–23 ноября 2017 г.)

Тезисы доклада должны быть тщательно отредактированы и оформлены в соответствии со следующими требованиями:

1. Текст объёмом не более 4 полных страниц формата А4 (последнюю страницу желательно заполнять не менее чем на три четверти) должен быть набран в редакторе Microsoft Office Word версии не ниже 2007 SP3 (Service Pack 3), формат файла docx; стиль обычный, шрифт Times New Roman, размер 12 pt, интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см. Поля: левое – 3 см; правое, верхнее, нижнее – 2 см. Страницы не нумеровать!
Если нет возможности составить документ в формате docx, допускается использование редактора Microsoft Office Word версии 2003, формат файла doc. Остальные требования остаются без изменений.
На первой странице в верхнем левом углу ставится индекс УДК. По центру печатаются: название доклада (прописными буквами жирным шрифтом), инициалы и фамилии авторов (строчными буквами жирным шрифтом), ниже – название организации, город, страна (строчными буквами, курсивом). По желанию авторов размещаются адреса электронной почты. 
Набор формул следует проводить в редакторе формул Microsoft Equation 3.0 с использованием шрифта Times New Roman размером 12 pt для строчных символов, 10 pt для индексов и 9 pt
для субиндексов; индексы и субиндексы должны быть четко позиционированы. Формулы располагаются по центру. Нумерация формул дается в круглых скобках с выравниванием по правому краю. Нумеруются только те формулы, на которые даются ссылки в тексте. Символы латинского алфавита, используемые в именах констант, переменных и в индексах, набираются курсивом, математические символы типа lim, lg, max, exp, cos, tg и др., цифры, русские и греческие буквы в именах констант, переменных и в индексах – прямым шрифтом.
Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках по порядку упоминания (например, [1, 2], [5–17] и т.д.).

Рисунки следует вставлять сразу после первого упоминания в тексте.
Не рекомендуется помещать на рисунках ненужные детали; текстовую информацию и условные обозначения следует выносить в подрисуночную подпись (шрифт 10 pt), заменяя их на рисунке цифрами или буквами, соответствующими обозначениям в тексте. Подрисуночные подписи располагаются под рисунком (или сбоку от него) (см. образец). Оригиналы рисунков в формате *jpg, *bmp, *png с разрешением 300 точек на дюйм должны быть дополнительно представлены отдельными файлами. 

2. на публикацию тезисов необходимо иметь направление организации и экспертное заключение о возможности открытого опубликования.
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Жидкостных баллистических ракет дальнего действия и ракет-носителей к настоящему времени создано очень много. Но надо начинать с наиболее простого и наглядного. Поэтому мы обратимся к самой старой и имеющей сейчас лишь историческое значение немецкой ракете «Фау-2».
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где E – модуль упругости, Па; f – пористость; k – проницаемость, м2; p – давление, Па; 
λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); t – время, с.
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	Рис. 4. Зависимость модуля упругости E от коэффициента теплопроводности λиз (Рн = 235 Вт, Рв = 500 Вт): 1 – температура донного нагревателя; 2 – нижнего бокового нагревателя; 
3 – верхнего нагревателя


Таблица 1
Характеристики стеклотекстолитов
	Вид ткани
	p, МПа
	Т, К
	v, м/с

	Сатиновая
	0.108

0.204
	301

296
	0.35

0.32

	Многослойная
	0.102

0.202
	297

295
	0.65

0.82


Литература
1. Васильев В.В. Механика конструкций из композиционных материалов. М.: Машиностроение, 1988. 272 с. 
2. Fomin N.A. Speckle Photography for Fluid Mechanical Measurements. Berlin: Springer, 1998.
3. Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Савельева И.Ю. Оценки эффективного коэффициента теплопроводности композита с пластинчатыми включениями // Тепловые процессы в технике. 2015. Т. 7, № 7. С. 325-332.
_1550307499.unknown

